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Couleurs disponibles :

Blanc

DIMENSIONS EXTÉRIEURES : CM/POUCES SPÉCIFICATIONS CONTENANT

Longueur approx.: 21,43  / Poids cont. + tamp.(g) (±15%):

Largeur approx.: 15,71  / Largeur de la découpe min :

Hauteur approx.: 2,85  / 

MATIÈRES PREMIÈRES EMPREINTE: CM / POUCES

- Résine de polystyrène (25% de contenu recyclé) Longueur approx.: 16,52  / 

- Colorant (si produit coloré) Largeur approx.: 11,44  / 

- Talc

- ISO butane

DIMENSIONS DE CAISSE (po) SPÉCIFICATIONS CAISSE

Longueur approx.: Qté/caisse :

Largeur approx.: Qté/sleeve :

Hauteur approx.: Lbs/caisse :

Pied3/caisse :

*
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FEUILLE DE SPÉCIFICATION DE PRODUIT

TRANSFORMATION

NOM DU PRODUIT TAMPON

2P HD PZ25

PRODUIT PADDÉ TAMPON

Contenant 25 % de matières recyclées, les barquettes EVOK - Transformation offrent la rigidité et la 

constance requise par les lignes de conditionnement. En plus d’offrir un dépilage pratique, elles sont 

compatibles avec les équipements d’emballage standards.
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40 400

17 200

13 7,9

5,12

Matériel des sacs intérieurs et extérieurs : Polyéthylène basse densité
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EMBALLAGE PRODUITS DE CONSOMMATION



Page 2 sur 2

TAMPON

Dimensions tampon: 3 1/2 X 6

Absorption tampon :

*

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

La qualité du moulage, l'épaisseur du fond des contenants, la découpe et la variation de la 

découpe sont vérifiées constamment au département du thermomoulage.
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Ces contenants ne sont pas conçus pour être utilisés au four conventionnel ou au four à 

micro-ondes.

La plage de température optimale pour l’utilisation de ce contenant se situe entre 4° et 

65°C.  Il n’y a aucun problème toxicologique ni contamination possible si une 

température plus élevée, jusqu’à 100°C, est utilisée. Par contre, Cascades ne peut pas 

garantir les performances du produit en dehors de la plage de température d’utilisation 

optimale. C’est donc la responsabilité du client de s’assurer de la performance 

adéquate du produit dans leurs conditions d’utilisation spécifiques.

La couleur, le grammage et l'épaisseur de la feuille de polystyrène expansé sont mesurés à 

chaque rouleau au département de l'extrusion.
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25 GRAMS

Matériel des tampons : Film polyéthylène blanc sur un côté ; Fibres de bois de pâte Kraft et 

PCTMB ; Adhésif ; Papier tissu

L'emballage des contenants est constitué d'un sac intérieur et d'un sac extérieur.

Les sacs intérieurs et extérieurs sont micro-perforés afin de maximiser le transfert entre l'air 

ambiant et l'ISO butane.

Il y a une étiquette d'identification sur chaque paquet. On y retrouve la description du 

produit, la quantité par caisse, le no. de lot (palette), la date de production ainsi que le 

numéro du code UPC.
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