
109-07

DESCRIPTION 
Le 109-07 est notre ruban à masquer le plus versatile. Sa formule adhésive
spéciale lui donne les caractéristiques combinées d’un adhésif à base de
caoutchouc et acrylique. Le ruban colle rapidement mais n’endommage pas
la surface sur laquelle il est appliqué. Le ruban 109-07 peut demeurer appliqué
à l’intérieur pour une période de dix jours et s’enlèvera proprement.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS 
• L’adhérence demeure constante au fil du temps.
• Se décolle proprement même après une application prolongée.
• Papier offrant une bonne malléabilité et une bonne résistance
 au déchirement.
• Adhérence initiale moyenne, faible adhésion.

APPLICATIONS
• Pour utilisation sur surfaces régulières, semi-délicates ou délicates.
• Recommandé pour une application pouvant aller jusqu’à dix jours.
• Pour application où une résistance aux rayons UV est requise.
• Conçu pour résister à la plupart des peintures et laques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur ...................................................................................................... Vert
Endos ............................................................................... Papier crêpe saturé
Adhésif ................................................Caoutchouc naturel / inhibiteur de UV
Épaisseur ............................................................................ 5.0 mil (0.127mm)
Adhésion à l’acier ...................................................... 18 oz/po (4.98N/25mm)
Résistance à la traction.................................................20 lb/po (87N/25mm)
Élongation ...................................................................................................7 %
Résistance à la chaleur ...................................80ºC (176ºF) pour 30 minutes

DIMENSIONS EN INVENTAIRE
18mm x 55m  —  48 rouleaux/caisse
24mm x 55m  —  36 rouleaux/caisse
36mm x 55m  —  24 rouleaux/caisse
48mm x 55m  —  24 rouleaux/caisse
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RUBAN CACHE SUPÉRIEUR
À ADHÉRENCE CONSTANTE

ADHÉRENCE INITIALE MOYENNE

FAIBLE ADHÉSION

Note: 
Les spécifications correspondent à des moyennes. 
Les rubans Cantech peuvent varier, tout en étant 
conformes aux normes de l'industrie. L'utilisateur 
final doit s'assurer de choisir le ruban approprié pour 
l'application et assume tous risques et responsabilités.
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