
DESCRIPTION 
Ce ruban est fabriqué d’un papier kraft traité à surface lisse et enduit d’un
adhésif de caoutchouc naturel à adhérence élevée. Ce ruban offre un excellent
pouvoir de maintien ainsi qu’un bon rendement à basse température.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
• Résiste à l’eau et l’humidité.
• Papier kraft offrant une grande résistance à la traction.
• Excellent pouvoir de maintien.
• Se déchire à la main.
• Sans acide (PH neutre).

APPLICATIONS
• Raccorder et joindre papier, carton ondulé.
• Finition d’encadrement.
• Pour joindre les sous tapis.
• Ruban d’emballage lors de déménagement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur......................................................................................................Brun
Endos.......................................................... Papier kraft traité à surface lisse
Adhésif.............................................................................. Caoutchouc naturel
Épaisseur................................................................................................6.5 mil
Adhésion à l’acier.................................................................................45 oz/po
Résistance à la traction.......................................................................45 lb/po
Élongation.....................................................................................................7%
Température d’application.............................. De 10°C (50°F) à 50°C (122°F)
Résistance à la température..............Jusqu'à 90°C (194°F) pour 60 minutes

DIMENSIONS EN INVENTAIRE
24mm x 55m — 36 rouleaux/caisse
48mm x 55m — 24 rouleaux/caisse
72mm x 55m — 12 rouleaux/caisse
96mm x 55m — 12 rouleaux/caisse

Note: 
Les valeurs correspondent à des moyennes. Les rubans Cantech peuvent varier, 
tout en étant conformes aux normes de l'industrie. 

L'utilisateur final doit s'assurer de choisir le ruban approprié pour l'application
et assume tous risques et responsabilités.
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EXCELLENT POUVOIR DE MAINTIEN

SANS ACIDE (PH NEUTRE)
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RUBAN À JOINDRE
DE PAPIER KRAFT À SURFACE LISSE

cantech.com


