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1 Identification

· Identificateur de produit

· Nom du produit Purasol
· Emploi de la substance / de la préparation
Nettoyage à sec
Détachant

· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/fournisseur :
SEITZ GmbH
Gutenbergstrasse 3
65830 Kriftel / Germany
Tel. + 49(0) 6192-9948-0
Fax + 49(0) 6192-9948-99
msds@seitz24.com
www.seitz24.com

· Service chargé des renseignements :
CHEM-TEL Inc.
1305 North Florida Ave
Tampa Florida 33602

· Numéro d'appel d'urgence: 1-800-255-3924

2 Hazard(s) identification

· Classification de la substance ou du mélange

GHS02 flamme

Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.

GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.

GHS07

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· Éléments d'étiquetage
· Éléments d'étiquetage SGH
Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· Pictogrammes de danger

GHS02 GHS05 GHS07

· Mention d'avertissement Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
cyclohexanone
acétate de n-butyle

· Mentions de danger
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
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H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
· Conseils de prudence
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces

chaudes. - Ne pas fumer.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.
P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière

étanche.
· Principaux dangers:
· WHMIS
B2 - Liquides inflammables
D2B - Matières toxiques ayant d'autres effets toxiques

· Système de classification :
· NFPA données (gamme 0-4)

1
3

0

Santé = 1
Inflammabilité = 3
Réactivé = 0

· HMIS données (gamme 0-4)

  HEALTH

  FIRE

  REACTIVITY

1

3

0

Santé = 1
Inflammabilité = 3
Réactivité = 0

· Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

3 Composition/information on ingredients

· Caractérisation chimique: Mélanges
· Composants contribuant aux dangers:
123-86-4 acétate de n-butyle 50 - 100%

108-10-1 4-méthylpentane-2-one < 20%

108-94-1 cyclohexanone < 10%

4 First-aid measures

· Description des premiers secours
· Indications générales :
Apporter des personnes affligées hors de la zone dangereuse. Tenir à l'écart des personnes non
protégées.
Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

(suite page 3)
 CA F 



Page : 3/10

Safety Data Sheet
acc. to OSHA HCS

Date d'impression : 08/11/2014 Révision: 08/11/2014

Nom du produit Purasol

(suite de la page 2)

39.0.1

· après inhalation :
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si necessaire. Tenir le malade au chaud. Si les
troubles persistent, consulter un médecin.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· après contact avec la peau :
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin

· après contact avec les yeux :
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.

· après ingestion :
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

· Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Migraine
Vertiges
Etat maladif
Perte de connaissance

· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Fire-fighting measures

· Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau
pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité : Jet d'eau à grand débit.
· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

· Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité :
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant

· Autres indications
Rafraîchir les emballages dangereux en pulvérisant de l'eau
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être
éliminés conformément aux directives administratives

6 Accidental release measures

· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Tenir éloignées les sources d'incendie
Veiller à une aération suffisante
Ne pas respirer des gaz/ vapeurs.

· Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau
souterraines

· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselgur, neutralisant d'acide, liant
universel, sciure).
Conformément aux instructions, éliminer le matériel rassemblé

 CA F 
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7 Handling and storage

· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que
l'air)
Eviter le dégagement d'aérosols.

· Préventions des incendies et des explosions:
Tenir à l'abri de sources d'inflammation - ne pas fumer.
Possibilité de formation des mélanges explosifs de gaz et l'air.
Prendre des mesures contre une charge électrostatique.
Des mélanges inflammables peuvent se constituer dans le fût métallique vidangé

· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage :
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :
Ne conserver que dans le récipient d'origine.
Empêcher de façon sûre l'introduction dans le sol

· Indications concernant le stockage commun :
Ne pas stocker avec les aliments
Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation

· Autres indications sur les conditions de stockage :
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil
Stocker au frais et au sec dans des récipients bien fermés
Conserver les emballages dans un lieu bien aéré
Protéger contre le gel.
Durée de stockage: max. 24 mois

· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Nettoyage à sec

8 Exposure controls/personal protection

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :
Sans autre indication, voir point 7.

· Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

123-86-4 acétate de n-butyle
PEL (USA) Valeur à long terme: 710 mg/m³, 150 ppm

REL (USA) Valeur momentanée: 950 mg/m³, 200 ppm
Valeur à long terme: 710 mg/m³, 150 ppm

TLV (USA) Valeur momentanée: 950 mg/m³, 200 ppm
Valeur à long terme: 713 mg/m³, 150 ppm

EL (CDN) Valeur à long terme: 20 ppm

EV (CDN) Valeur momentanée: 950 mg/m³, 200 ppm
Valeur à long terme: 710 mg/m³, 150 ppm

108-10-1 4-méthylpentane-2-one
PEL (USA) Valeur à long terme: 410 mg/m³, 100 ppm

REL (USA) Valeur momentanée: 300 mg/m³, 75 ppm
Valeur à long terme: 205 mg/m³, 50 ppm

(suite page 5)
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TLV (USA) Valeur momentanée: 307 mg/m³, 75 ppm
Valeur à long terme: 82 mg/m³, 20 ppm
BEI

EL (CDN) Valeur momentanée: 75 ppm
Valeur à long terme: 20 ppm
IARC 2B

EV (CDN) Valeur momentanée: 75 ppm
Valeur à long terme: 205 mg/m³, 50 ppm

108-94-1 cyclohexanone
PEL (USA) Valeur à long terme: 200 mg/m³, 50 ppm

REL (USA) Valeur à long terme: 100 mg/m³, 25 ppm
Skin

TLV (USA) Valeur à long terme: 50 mg/m³, 20 ppm
Skin

EL (CDN) Valeur momentanée: 50 ppm
Valeur à long terme: 20 ppm
Skin

EV (CDN) Valeur momentanée: 50 ppm
Valeur à long terme: 20 ppm
Skin

· Composants présentant des valeurs limites biologiques:

108-10-1 4-méthylpentane-2-one
BEI (USA) 1 mg/L

Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: MIBK

108-94-1 cyclohexanone
BEI (USA) 80 mg/L

Medium: urine
Time: end of shift at end of workweek
Parameter: 1.2-Cyclohexanediol with hydrolysis (nonspecific, semi-quantitative)

8 mg/L
Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: Cyclohexanol with hydrolysis (nonspecific, semi-quantitative)

· Indications complémentaires :
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel :
· Mesures générales de protection et d'hygiène :
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

· Protection respiratoire :
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Use suitable respiratory protective device in case of insufficient ventilation (exceeding the
workplace limit values, formation of aerosols).

(suite page 6)
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· Protection des mains :
Gants résistant aux solvants
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la
préparation.

· Matériau des gants
PE/EVAL/PE
Butylcaoutchouc
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de
qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation
composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être
calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à
respecter.

· Protection des yeux : Lunettes de protection hermétiques.
· Protection du corps : Vêtement de protection résistant aux solvants

9 Physical and chemical properties

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:

Forme : liquide
Couleur : Colourless

· Odeur : De type solvanté
· Seuil olfactif: Pas d'autres informations importantes disponibles.

· valeur du pH à 20 °C (68 °F): ~ 5.0

· Modification d'état
Point de fusion : non déterminé
Point d'ébullition : non déterminé

· Point d'éclair : 24 °C (75 °F) (ASTM D93 c.c.)

· Inflammabilité (solide, gazeux) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Température d'inflammation : Non déterminé.

· Température de décomposition : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Auto-imflammabilitité : Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges
explosifs vapeur-air peuvent se former.

· Limites d'explosivité :
inférieure : Pas d'autres informations importantes disponibles.
supérieure : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Propriétés comburantes Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Pression de vapeur : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Densité  à 20 °C (68 °F): ~ 0.87 g/cm3 (ISO 2811)
· Densité relative. Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Densité de vapeur. Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Vitesse d'évaporation. Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau : non ou peu miscible

(suite page 7)
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· Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Viscosité :
dynamique : Pas d'autres informations importantes disponibles.
cinématique : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stability and reactivity

· Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Stabilité chimique
Stable dans les conditions ambiantes normales.
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.

· Possibilité de réactions dangereuses Dégagement de gaz / vapeurs inflammables
· Conditions à éviter
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil
Tenir éloignées les sources d'incendie

· Matières incompatibles: Agents forts d'oxydation
· Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Toxicological information

· Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë :
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

123-86-4 acétate de n-butyle
Oral LD50 10760 mg/kg (rat) (OECD 423)

Dermique LD50 > 14112 mg/kg (lapin) (OECD 402)

Inhalatoire LC50 (4h) 23.4 mg/l (rat) (OECD 403)

108-10-1 4-méthylpentane-2-one
Oral LD50 2080 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermique LD50 > 2000 mg/kg (rab) (OECD 402)

Inhalatoire LC50 (4h) 8.2 - 16.4 mg/l (rat) (OECD 403)

108-94-1 cyclohexanone
Oral LD50 1530 mg/kg (rat)

Dermique LD50 948 mg/kg (lapin)

Inhalatoire LC50 (4h) 10.7 mg/l (rat)

· Effet primaire d'irritation :
· de la peau : Pas d'effet d'irritation.
· des yeux : Pas d'effet d'irritation.
· Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires :
L'inhalation de vapeurs concentrées et l'absorption orale entraînent de états narcotiques ainsi que
des maux de têtes, vertiges, etc.

· Carcinogenic categories
· IARC (International Agency for Research on Cancer)
108-94-1 cyclohexanone 3 

· NTP (National Toxicology Program)
Aucun des composants n’est compris.

(suite page 8)
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· OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)
Aucun des composants n’est compris.

12 Ecological information

· Toxicité
· Toxicité aquatique : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques :
· Indications générales :
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation, même pas en petite
quantité.

· Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Disposal considerations

· Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation :
Toutes contaminations adsorbées et salissures ou de l'eau contaminée doivent être éliminées dans
une installation officielle d'icinération et d'utilisation des déchets spéciaux de risque. Des produits
régénerés peuvent être réutilisés, retravaillés ou icinérés dans une installation officielle
d'incinération et d'utilisation des déchets spéciaux de risque. Vous êtes obligés d'éliminer les
matières chimiques resp. des récipients conforme aux préscriptions du
Clean Air Act, The Clean Water Act, RCRA ainsi que tous règlements fédéraux, étatiques ou
locaux, valables et relatifs à l'élimination régulaire des déchets spéciaux.

14 Transport information

· No UN
· DOT, TDG, IMDG, IATA UN1993

· Nom d'expédition des Nations unies
· DOT Flammable liquids, n.o.s. (Butyl acetates, Methyl

isobutyl ketone)
· TDG 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

(ACÉTATES DE BUTYLE,
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE)

· IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (BUTYL
ACETATES, METHYL ISOBUTYL KETONE)

· Classe(s) de danger pour le transport
· Class 3 Liquides inflammables.
· Label 3 
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· TDG (Transport dangerous goods):

· Classe 3 (F1) Liquides inflammables.
· Étiquette 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Liquides inflammables.
· Label 3 

· Groupe d'emballage
· DOT, TDG, IMDG, IATA III

· Dangers pour l'environnement: Non applicable.

· Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Attention: Liquides inflammables.

· Indice Kemler : 30
· No EMS : F-E,S-E

· Transport en vrac conformément à l'annexe II
de la convention Marpol 73/78 et au recueil
IBC Non applicable.

· "Règlement type" de l'ONU: UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
(ACÉTATES DE BUTYLE,
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE), 3, III

* 15 Regulatory information

· Liste canadienne des substances
· Liste des substances domestiques (DSL) du Canada
Tous les composants sont compris.

· Liste de divulgtion des ingrédients du Canada (limite 0.1%)
108-94-1 cyclohexanone

· Liste de divulgtion des ingrédients du Canada (limite 1%)
123-86-4 acétate de n-butyle

108-10-1 4-méthylpentane-2-one

· Sara
· Section 355 (extremely hazardous substances):
Aucun des composants n’est compris.

· Section 313 (specific toxic chemical listings):
108-10-1 4-méthylpentane-2-one

· TSCA (Toxic Substances Control Act):
Tous les composants sont compris.

(suite page 10)
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· Proposition 65
· Chemicals known to cause cancer:
108-10-1 4-méthylpentane-2-one

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:
Aucun des composants n’est compris.

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:
Aucun des composants n’est compris.

· Chemicals known to cause developmental toxicity:
Aucun des composants n’est compris.

· Cancerogenity categories
· EPA (Environmental Protection Agency)
108-10-1 4-méthylpentane-2-one I 

· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)
108-94-1 cyclohexanone A3

· MAK (German Maximum Workplace Concentration)
108-94-1 cyclohexanone 3B

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)
Aucun des composants n’est compris.

· Prescriptions nationales :
· Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction
· Attention:
Les données de cette fiche s'entendent de bonne foi et sont regardées d'être exactes à la date
cidessus sans comporter une garantie, ni expressément ni impliqué. Les exigences officiellement
préscrites peuvent changer et varier d'un endroit à l'autre. C'est donc la responsabilité de
l'acheteur d'assurer que ses activités soient conformes aux lois fédérales, ètatiques, provinciales,
ou locales. Veuillez trouver à la suite des renseignements spécifiques pour bien observer et
satisfaire aux multiples lois et régulationns.

· Autres indications : Le produit fut développe uniquement pour l`utilisation professionnelle.

16 Other information
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une
garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Date de préparation / dernière révision 08/11/2014 / 1
· Acronymes et abréviations:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
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