
DISTRIBUTRICE À RUBAN ACTIVÉ À L’EAU 333  
Better Pack® 
 
 
 

 

 

 

La distributrice à ruban activé à l’eau manuelle Better Pack 333 est robuste, 
fiable et facile d’utilisation. Cette distributrice est parfaite pour des charges 
d’emballages allant de légère à moyennes et est compatible avec un ruban 
activé à l’eau renforcé et non-renforcé. Elle est disponible en format non-
électrique, mais également avec l’option du chauffe-eau (électricité requise), 
lorsqu’une plus grande adhésion du ruban est nécessaire.  

 

     

QUALITÉ, PRODUCTIVITÉ ET PERFORMANCE 

* La mécanique supérieure et la lame à guillotine fournissent des coupes nettes et égales du ruban 

* La fabrication en acier assure la durabilité et la longévité  

* Les deux brosses à eau fournissent un mouillage uniforme et constant 

* Le grand récipient d’eau signifie moins de remplissages et donc moins de perte de temps 

* Choisissez rapidement l’une des 15 longueurs de rubans préprogrammées sur le cadran numéroté 

  

ÉCORESPONSABLE 

* Le ruban activé à l’eau est recyclable 

* Seulement une bande de ruban activé à l’eau est nécessaire pour un scellage sécuritaire et durable 

* La distributrice portable ne requiert aucune électricité 

* Une distributrice Better Pack 333 peut potentiellement remplacer 64 dévidoirs manuels à ruban 

 

OPTIONS  

Accessoire de codage de ruban 

* Permet des impressions personnalisées directement sur le ruban en le distribuant 

* Imprime des logos d’une couleur, des dates et des codes sur demande 

* Requiert des rouleaux et des cartouches d’encre 

 

SPÉCIFICATIONS 

Dimension : 19,5" (L) x 9,5" (l) x 12,5" (H) 

Grosseur maximale de rouleau : Jusqu’à 600' de longueur / 7,5" de diamètre  

Largeur de ruban : 1,5" à 3"  

Vitesse de distribution : 32"/seconde 

Contenance du récipient d’eau : 44 onces 

Garantie : 2 ans pour les pièces et matériaux, 6 mois main d’oeuvre 


