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Applications:

En utilisant une vadrouille humide ou une auto-récureuse, nettoyer le plancher avec un détergent neutre. Polir par vaporisation en utilisant
Cross-Link et un tampon rouge. Ne pas laisser Cross-Link sécher sur le plancher. Vaporiser légerement et éviter de trop mouiller le tampon.

Avantages: Spécifications:
« Prolonge la durée de vie du fini a plancher Couleur Blanc
. Sﬁ%unr: ;fpfi;g:i résistance au glissement DIN Non
- Application facile — vaporisez et polissez Odeur Agrumes
- Idéal pour la réparation du fini a plancher pH 80-90
- Sécuritaire pour tous les types de planchers Viscosité Non déterminé
Solvant Non
Codes: Phosphates Non
- Code de produit: 51952 SIMBUT Oui
ECOLOGO Non
- UPC: 056069519526 Sécurité alimentaire Non
Cachere Oui
Durée de validité Jusqu'a 3 ans aprés la fabrication
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Format disponible : Emballage:

| 3
Bouteille: 58"x5,8"x12,3"(14,7 x 14,7 x 31 cm) i E

10 1b (4,5 kg)
Boite: 11,6"x11,6"x12,9"
401b (18 kg)

4 par caisse :
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